
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Corbeille PRAX 355 HPL, contenance 120 l 
Variante : PRX355c HPL individualisé 

Réalisation :    structure en acier assemblé assemblage par boulons inox. 

Finition:    acier zingué et thermo laqué. 

Piétements:    tôle d’acier pliée d’épaisseur 4 mm - profilés en L et fer plat. 

Porte:     Une plaque stratifiée d’épaisseur 6 mm, fixée sur la structure. 

Paroi arrière:    Une plaque stratifiée d’épaisseur 6 mm, fixée sur la structure. 

Seau:     Tôle pliée et zinguée d’épaisseur 0,8 mm, contenance 120 l. 

Coloris standard:  Peinture mat grené fin -  Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante :  
    https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf   
    Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité.  
    Peinture AKZO NOBEL uniquement Interpon D1036 SW302G & D1036 SW325i 

 
Coloris standard stratifié:  Noir ou Blanc 

Fixation:    sur le dallage ou plot béton à l’aide des tiges filetées M10. 
    Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées conformément aux instructions techniques du fabricant.  
    Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage des produits et des conséquences humaines.  
    Dans de telles circonstances, le fabricant décline toute responsabilité. 

Poids:     69 kg 

Options:    Coloris hors standard du stratifié.  
    Avec un dessin / une impression sur la portière ou sur le paroi arrière – sérigraphie. 








