
 

 

 

 

 

 

 

ELIAS   SEE100 

 

Borne rectangulaire avec éclairage par LED 

 

Dimensions:    hauteur hors sol : 1000 mm – hauteur totale 1100 mm – largeur : 60x100 mm 

Finition:    acier zinguée et thermolaquée 

Corps: structure soudée  composée de tôle d’épaisseur 6 et 10 mm découpée au laser et  
de deux  profilés acier en L de 60×60×6 mm, hauteur totale 1100 mm 

Eclairage:    LED dans la corps de la borne 
     protection contre accident de courant éléctrique de basse tension (SELV 12VAC), IP43 

Coloris standard: peintures en poudre polyester, peinture mate grené fin dans les RAL suivant :  
7016 - 5002 - 9006 - 9005 - 9007 autres RAL nous consulter 

 

Fixation:    fixation à l’aide des tiges filetées M16 sur plot béton de 400x400x400mm 

 sous la platine de la borne il est nécessaire de réaliser une protection de type  DIN63  
pour le câble d'alimentation et la mise en place des éléments de connection 

Poids:     14 kg 

 



ELIAS SEE100

SCHÉMA DIMENSIONS

CÂBLE d'alimentation

BETON C20/25

PAVES

M12
DIN 943

RACCORD en Y

Sortie vers autre borne

4 x M12 x 200

Gaine de protection

M12
DIN 9021
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